PROLEC

‘ OCHRONA

PME700

PME
w piguice

Gama systeméw James Fisher Prolec pozwala na ograniczanie
wysokosci, zasiegu, obrotu oraz gtebokosci z duzg precyzjg,
aby ograniczy¢ wystepujgce przy pracy ryzyko

PMES500: UNIWERSALNE ROZWIAZANIE

PRZESZKODY
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PM E400 o | | Ogranicznik wysoko$ci chroni przed
‘ T 7 | kolizjami z infrastrukturg napowietrzng
SETTITIS | E—

Wskain_ik ladoyvnoéci roboczej (RCI)

zapewnia stabilno$¢ maszyny,
PRZEWRACANIE nie dopuszczajgc do jej przetadowania
N | PME300 |
X Ogranicznik obrotu chroni przed

kolizjami z obiektami w poblizu maszyny
OCHRONA >

OCHRONA \ g PME400
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PM E300 Ogranicznik wysoko$ci i obrotu

wykorzystuje wirtualne $ciany do
ograniczenia wystepujgcych wokét
zagrozen

PME5S00

Potaczenie innowacyjnej technologii

wysokosci, wskaznika tadownosci oraz
obrotu w celu zmaksymalizowania
ochrony za pomoca wirtualnych scian

Monitorowanie stabilno$ci
wysiegnikéw o duzym zasiegu
przy pracach rozbiérkowych

PME w pigutce



