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PELLES
RAIL-ROUTE

CAPACITÉ DE
TRACTION DE 240T

SYSTÈMES DE FREINAGE

Système de freinage sûr à disques haute résistance 
Frein d'urgence
Frein de stationnement sécurisé mécaniquement 
Frein hydraulique agissant sur les 4 roues

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

Avertisseur de déplacement: avertisseur de marche arrière
Gyrophare orange Vannes de sécurité HVBC sur les vérins
Supports d'extincteurs
Système magnétique empêchant la fermeture de la porte
Safe Drive - mode route/rail pour améliorer la sécurité des déplacements dans toutes les conditions
Verrou de sécurité pour les accessoires empêchant leur déconnexion pendant le fonctionnement
Seuils avec protection antidérapante pour un accès sûr à la cabine 
Chevrons de contrepoids pour une meilleure visibilité
Caméra de recul: sécurité accrue grâce à la visibilité arrière
Pneu Slick Rail pour une excellente adhérence lors de l'accélération et du freinage 
Verrouillage de sécurité bloquant la rotation de la tourelle
Système 2GO: système de sécurité hydraulique pour empêcher tout démarrage
intempestif de la machine
Sécurité accrue grâce à une excellente visibilité tout autour depuis la cabine 
Ceintures de sécurité aux 1er et 2ème sièges
Automatic Buggy Pressure System: ajuste la pression en fonction des conditions de fonctionnement 
Cabine ROPS homologuée et certifiée selon la norme ISO 12117-1: 2008
Niveau sonore le plus bas du marché (réduit la fatigue de l'opérateur) 100
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OPTIONS

Climatisation
Siège pneumatique 
Projecteur de travail à LED supplémentaire Patins de stabilisateurs 
Repose-pieds pour l'opérateur
Grille de protection du vitre avant 
Chauffage de stationnement 
Pompe à carburant de secours
Système de remorquage Rockinger Hitch 
Plate-forme pour personnes
Système de remorquage homologué Rockinger Hitch (jusqu'à 240 tonnes)* 
Freins pneumatiques
Barre de remorquage d'urgence
Systèmes de sécurité Prolec PME 100 pour limitation de la hauteur
Systèmes de sécurité Prolec PME 200 pour limitation de la rotation et de la 
surcharge 
Systèmes de sécurité Prolec PME 500 pour la hauteur et la rotation
Système de sécurité Prolec Rail PRO (avec certification CE ferroviaire) 
Kit d'urgence - Trousse de secours
Store enrouleur avant sur toute la longueur Flèche TAB à triple articulation
Caméra (360°) avec enregistrement
Extension de garantie IH Care 2000 heures 24 mois 
Extension de garantie IH Care 3000 heures 36 mois
Système d'urgence hydraulique en cas de panne du moteur diesel 
Radio GSM-R Koliber
Large gamme d'accessoires interchangeables
Phares ferroviaires complets Mecalaf; 3 * avant; 2 * arrière ; 7 modes 
Sirène ferroviaire bitonal
Système de graissage centralisé
Barrières de sécurité de la structure supérieure 
Boutons d'arrêt d'urgence rouges aux 4 coins 
Marquage, description ou couleur spécifique pour le client 
Cabine une place
Inscription au RETVA (Registre européen des types de véhicules autorisés) pour 
les machines certifiées CE

* = freins pneumatiques nécessaires pour arrêter 240 tonnes

22WR

PLATEFORME
POUR PERSONNES



ÉCRAN RAILTOUCH®

Système de contrôle du système ferroviaire.
Permet un accès rapide et facile à toutes
les fonctions de la machine

Moteur
Émissions de gaz d'échappement
Cylindrée du moteur
Type de moteur
Puissance du moteur
Type d'injection
Système de refroidissement
Vitesse maximale sur route
Vitesse maximale sur rail
Charge utile maximale
Capacité du réservoir de carburant
Écartement des rails
Système d'entraînement ferroviaire
Gabarit
Flèche
Bras
Système hydraulique
Débit hydraulique; pression de travail
Circuit haut débit
Circuit bas débit Poids

Essieux moteurs
Pneus
Pompe à
carburant Lien de basculement 2 x
prise 12 V
Cabine
Écran RailTouch®
Système Radio/MP3
Système d'épuration FuelActive®

15WR
1435/1520

18WR
1435/1520

22WR
1435/1520

22WR
1435/1520

JCB DieselMax 448
STAGE V

4,8 l
JCB448

129 kW / 173 CV
Électronique

Turbo
30 km/h

40+ km/h*
12630 kg
310 litres

1435/1520 mm
Entraînement acier-caoutchouc

G1 selon la norme PN-EN 15273-2
3 sections (TAB)

2250 mm
Ouvert

2x156 l/min; système principal 340 bar 
138 l/min
36 l/min

environ 22 t
2

4 jumeaux Haulier
Oui
Oui
Oui

deux places; certificat ROPS
Oui
Oui
Oui

Boîte à outils
Éclairage de la cabine
Feu de route
Projecteurs de travail
Jeu d’outils
Batterie
LiveLink
Garantie
Certification pour une voie ouverte

Homologation
Certificat CE
Système de circulation ferroviaire
Systèmes qualité
Circulation sur une voie fermée
Normes de soudage
Certificats et normes

Exigences de sécurité

Oui
LED
Oui

LED: avant x 4, arrière x 2
Oui

2X12 V 110 Ah
36 mois

Standard 12 mois
Non

 

15WR
1435/1520

JCB DieselMax 448
STAGE V

4,8 l
JCB448

93 kW / 125 CV
Électronique

Turbo
33 km/h

40+ km/h*
8180 kg

220 litres
1435/1520 mm

Entraînement acier-caoutchouc
G1 selon la norme PN-EN 15273-2 

Mono
2100 mm

Ouvert
2x123 l/min; système principal 340 bar 

123 l/min
34 l/min

environ 16 t
2

4 jumeaux Haulier
Oui
Oui
Oui

deux places; certificat ROPS
Oui
Oui
Oui

18WR
1435/1520

JCB DieselMax 448
STAGE V

4,8 l
JCB448

93 kW / 125 CV
Électronique

Turbo
28 km/h

40+ km/h*
9410 kg

310 litres
1435/1520 mm

Entraînement acier-caoutchouc
G1 selon la norme PN-EN 15273-2 

Mono
2250 mm

Ouvert
2x130 l/min; système principal 340 bar 

130 l/min
36 l/min

environ 18 t
2

4 jumeaux Haulier
Oui
Oui
Oui

deux places; certificat ROPS
Oui
Oui
Oui

SPÉCIFICATION

toutes les versions sont entièrement conformes aux réglementations de l'UE;
La certification CE n'est possible qu'avec le moteur Stage V.

toutes les versions sont conformes à la norme EN ISO 15085; ISO 9001; ISO3834-2, certificat TÜV NORD
toutes les versions possèdent le certificat ISO 9001-2015 délivré par TÜV NORD

toutes les versions sont conformes à l'homologation européenne;
PN-EN 12663, PN-EN 15273, PN-EN 13715, PN-EN 13262, PN-EN 13261, PN-EN 15085

PN-EN 12663, PN-EN 15273, PN-EN 13715, PN-EN 13262, PN-EN 13261, PN-EN 15085, PR-EN 14363, PN-EN 16019,

PN-EN 12663, PN-EN 15273, PN-EN 13715, PN-EN 13262, PN-EN 13261, PN-EN 15085, PR-EN 14363, PN-EN 16019, 
PR-EN 14363, PN-EN 16019, PN-EN 15020, PN-EN 15566, PN-EN 15551, PN-EN 12299, PN-EN 16235, PN-EN 15839, 
PN-EN 13749, PN-EN 13775, PN-EN 13260, PN-EN 13979, PN-EN 12080, PN-EN 15437, PN-EN 16452, PN-EN 15734, 

PN-EN 14198, PN-EN 14531, PN-EN 15595, PN-EN 61508, PN-EN 50126, PN-EN 15877, PN-EN 15153

PN-EN 15746

Oui
LED
Oui

LED: avant x 4, arrière x 2
Oui

2X12 V 110 Ah
36 mois

Standard 12 mois
Non

 
 
 

Oui
LED
Oui

LED: avant x 4, arrière x 2
Oui

2X12 V 110 Ah
36 mois

Standard 12 mois
Autorisation UTK pour le véhicule rail-route

non conforme à la norme TSI

 

 

*avec tambour de rail et entraînement hydrostatique


	ulotka_a4_fr_averse
	ulotka_a4_fr_reverse



